
•  Улучшенное ночное видение на дороге благодаря более яркому на 
130 % свету для безопасного и комфортного путешествия

•  Максимальная производительность достигается за счет технологии 
микронити накаливания и 100% ксенонового газа

•  Видеть и быть видимым более отчетливо благодаря световому 
потоку на 60 м длиннее чем световой поток стандартной лампы

•  Лучшая видимость дорожных знаков и разметки за счет более 
белого света, приближенного к дневному

•  Стильная отделка благодаря серебряному наконечнику
•  Вставь и езжай -  не требуется никаких изменений в проводке 

транспортного средства

Излучает на дороге на 130%* 
больше света

Пара
Код Напряжение Мощность ECE Цоколь Кельвин Модернизация Штрихкод
RW3372	 12v	 60/55Вт	 H4	 P43t	 3700K	 R472	 5055175236957
RW3377	 12v	 55Вт	 H7	 Px26d	 3700K	 R477	 5055175236964

Решения для розничной торговли
Код Описание Штрихкод
BU5900 Настольный дисплей Ксенон 130   5055175237312
 в комплекте 8 x H7, 4 x H4

Смотри видео 
для более 
подробной 
информации

Стандартный световой поток H7 Световой поток ксеноновой ламы 130

WIDE FLOOD MEDIUM FLOOD SPOT COMBINATION
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Допущено к эксплуатации на дорогах

*По	сравнению	с	обычной	галогенной	лампой

Стандартный световой поток

Световой поток ксеноновой ламы 130
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